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 - ANALYSE –

1) Situation:
Le démarrage du moteur d’une machine à forte inertie, par rapport à la puissance disponible, nécessite de réduire temporairement le couple résistant.
Le dispositif qui est abordé ici, est composé principalement d’un embrayage conique à friction associé à l’action centrifuge générée par des billes mises en rotation.
Par ailleurs, ce dispositif a également un rôle de sécurité en évitant le blocage du moteur à faible vitesse (Principe généralement utilisé sur chaîne de tronçonneuse, mobylette…)
2) Animation : ouvrir le fichier « Poulie-ensb.avi » Vous pourrez revenir à ce fichier pendant la phase construction DAO
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Principe : (schéma technologique)           






















4) Fonctionnement : L’embrayage est obtenu par la mise en contact de deux cônes (Mâle + femelle).
Une garniture « Ferrodo » est collée sur le cône mâle (non représentée sur le schéma)
· Cette mise en contact est obtenue par glissement du cône mâle en liaison glissière avec le cône femelle.
· Douze billes sont placées entre deux disques :
  - un disque en liaison fixe sur le moyeu avec rainures radiales pour transmettre la rotation aux billes
  - un disque a conicité concave en liaison glissière sur le moyeu. Ce disque est fortement maintenu en appui sur les billes par un ressort.
Le moyeu est lié en rotation à un arbre entraîné par un moteur (Non représenté sur le schéma).
4.1) Phase démarrage:Mise en rotation du moyeu. Les billes, maintenues par l’action du ressort sur le disque concave sont contraintes à suivre une trajectoire circulaire => accélération centripète.
4.2) Quand la vitesse de rotation est suffisante, elles exercent sur le disque concave une force telle qu’il se déplace axialement en comprimant le ressort. Le cône mâle glisse alors sur le moyeu et vient frotter avec le cône femelle qui se met en mouvement: c’est l’embrayage avec dissipation de chaleur liée au frottement (Il faut limiter la durée de cette phase).

4.3) Phase entraînement :
Plus la vitesse augmente, plus la pression entre les cônes de l’embrayage devient forte.
La poulie se met à tourner. Le glissement entre les cônes diminue jusqu’à synchronisation.
L’entraînement se fait alors par adhérence.


4.4) Phase débrayage :
Quand la vitesse diminue, l’action des billes sur le cône s’atténue et la force du ressort devient prépondérante. L’action du cône concave ramène alors les billes vers le centre : débrayage de la poulie.


5) Travail Création de l’assemblage en DAO ( document de guidance :

 

Poulie_Conception_DAO.doc
Arbre moteur





Poulie réceptrice �(Gorges non représentées)
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Ressort comprimé
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