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Réalisation de la chape sous SW2004
1) Démarrer SolidWorks
2) Dans l’arbre de création, sélectionner le plan [image: image65.png]



3) Ouvrir une esquisse [image: image2.png]



4) [image: image40.png]
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En utilisant l’outil [image: image3.png]


 tracer les 3 segments Fig.1

5) Sélectionner un trait vertical, appuyer sur la touche «Ctrl » et sélectionner l’autre trait vertical.
Dans «Ajouter des relations», cliquer sur [image: image4.png]Egale




 et [image: image5.png]4]

Paraliéle



. Valider
6) Dans l’arbre de création, cliquer sur [image: image6.png]1, Origine



.
Maintenir la touche Ctrl enfoncée et sélectionner le trait horizontal.
Relâcher «Ctrl» et dans «Ajouter des relations», cliquer sur [image: image7.png]


 Valider
7) [image: image42.png]


[image: image43.png]


 Avec l’outil [image: image8.png]


, mettre les deux dimensions Fig.2

8)  Sélectionner un trait vertical et cliquer sur [image: image9.png])



 (Décaler les entités)
Dans la fenêtre qui apparaît, saisir la valeur 2.2mm
Vérifier si «Sélectionner une chaîne» est cochée.
Une ligne marron se dessine décalée à l’intérieur de 2.2 mm.
Si elle n’est pas à l’intérieur, cliquer sur « Inverser la direction »
Valider. 
9) [image: image44.png]


[image: image45.png]


Avec l’outil [image: image10.png]


, ajouter les deux du bas traits pour fermer le contour.
Vous devez obtenir la Fig.3
10) [image: image46.png]


[image: image47.png]


Sélectionner la fonction [image: image11.png]


 (Base/bossage extrudé)
Choisir l’option ( [image: image12.png]Planmiiew =]
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 et saisir [image: image13.png]by |67.00mm
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, Valider.
Résultat Fig. 4

11) [image: image48.png]


[image: image49.png]


Tracé du contour extérieur : Fig. 5.
Passer en vue de Gauche [image: image14.png]



Cliquer sur la face de la pièce et ouvrir une esquisse [image: image15.png]


.
Avec l’outil [image: image16.png]


 tracer un trait d’axe vertical passant par l’origine.
Dessiner les 4 traits forts. Mettre les cotes 20 et 15°
Faire coïncider les traits horizontaux avec le contour de la pièce
Important : Le point «b » ne doit pas coïncider avec l’angle du contour de la pièce 
Congés: Cliquer sur [image: image17.png]


 (Voir professeur si cette fonction n’apparaît pas)
Dans [image: image18.png]Paramétres de congé
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 accepter la valeur 10 et cliquer sur le point «a»
Revenir sur [image: image19.png]Paramétres de congé

N oo ]



 saisir 2.5 mm et cliquer sur le point «b»
Mettre le R2.5 «Tangent» avec le contour vertical de la pièce. Fig.6 

Avec [image: image20.png]


 sélectionner l’ensemble du dessin (trait d’axe compris)
Cliquer sur [image: image21.png]


 pour faire la symétrie.Vous devez obtenir la Fig.7


12) [image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]


Enlèvement de matière : Cliquer sur [image: image22.png]



Choisir les options :[image: image23.png]


  et [image: image24.png]Basculer cote pour
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 ; Valider.
Visualiser en faisant pivoter votre pièce (Fig.8


13) [image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]
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[image: image61.png]


Ajout des perçages : Afficher la vue de gauche [image: image25.png]



Cliquer sur la face de la pièce et ouvrir une esquisse
Tracer deux traits d’axes inclinés selon fig.9.
Mettre à chacun une relation parallèle avec les cotés
Ajouter les deux cotes de 10.
Avec [image: image26.png]


 tracer les trois cercles
[image: image62.png]


Coter un des cercles au Ø 8.5
Sélectionner les 3 cercles ( relation «Egale»
Ajouter des relations de coïncidence entre les centres
et les traits d’axes correspondants.
Mettre la cotation selon Fig.10
Cliquer sur l’icône [image: image27.png]


 ; Choisir l’options :[image: image28.png]



Valider. Faire pivoter pou visualiser
Vous devez obtenir Fig.11
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En observant votre pièce, vous devez constater qu’il manque
des arrondis. Les fonctions tôlerie de SolidWorks permettent de
les créer automatiquement.
Faire pivoter votre dessin selon Fig.12 et sélectionner la face grisée.
Dans le menu, cliquer sur « Insertion ( tôlerie ( plis »
Compléter l’option :[image: image29.png]A | 2.00mm |



 ; Vérifier [image: image30.png]


 ; Valider
SW ajoute automatiquement les arrondis dans les plis. Fig.13
Dans l’arbre de création, 3 lignes ont été ajoutées.
Nota : K=0 : calcul des arcs avec le Ø intérieur de l’arrondi
K=1 => calcul avec Ø extérieur ;  K=0.5 => avec Ø moyen

15) Dépliage.
Placez le pointeur sur la barre de reprise en bas de l'arbre de création.
Le pointeur prend la forme d'une main: [image: image31.png]



Cliquer et déplacer la barre d’un cran vers le haut. SolidWorks vous donne le dessin de la pièce dépliée. Coter la distance entre les deux extrémités de la pièce et vérifier si cela correspond à vos calculs (Cote xxx.xx)
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Sauvegarder sous le nom de Chape.sldprt

Réalisation de l’entretoise 10

L’entretoise 10 est obtenue par découpe d’une tôle , perçage par poinçonnage et pliage.
L’image fig.1 montre une des extrémités de l’entretoise.
1) Technologie :
On peut constater que le pliage n’est pas prévu sur le bout de la pièce pour conserver une portée plane pour l’assemblage.
A l’atelier, il faut pratiquer une «déchirure» à l’aide d’une cisaille.(Fig.1)
On peut également l’obtenir par un « trait de scie ».
et si on augmente sa largeur, on obtient alors une découpe appelée «grugeage»(Fig.2)
Le grugeage est réalisé à l’aide d’une «grignoteuse» ou par poinçonnage rectangulaire.
Pour éviter une amorce de rupture, à l’endroit où se termine la déchirure, on peut pratiquer un petit perçage. (déformé par le pliage) (Fig.3)

Toutes ces formes peuvent être  automatiquement générées par SolidWorks.


2) Analyse géométrique :
La section du profil de l’entretoise, fournie sur le plan d’ensemble est reproduite sans échelle (Fig.4)
On peut estimer approximativement la largeur de la tôle mais il n’est pas facile de la calculer exactement.


3) Traçage et détermination des caractéristiques avec  SolidWorks : (Enregistrer sous Traverse.sldprt )
a. Démarrer le logiciel, passer en vue de droite, sélectionner le plan droite dans l’arbre de création et ouvrir une esquisse.
Le dessin étant petit, faire un zoom sur les 5 carreaux du milieu de la feuille (50 mm)
b. Tracer le contour et le coter selon Fig.5.
Mettre une relation «point milieu» entre le trait horizontal et l’origine.
c. Sélectionner un trait et avec l’outil [image: image32.png]


, créer un décalage de 2 mm.
Tracer les deux tirets pour fermer le contour. (Fig 6)

d. Avec [image: image33.png]


 faire une extrusion par plan milieu de 738 mm correspondant à la longueur totale.
  
Pivotez votre dessin pour visualiser la pièce

e. Avant de faire la transformation en pièce  de tôlerie, il faut créer les pattes d’extrémité.
Passer en vue de dessus, zoomer sur l’extrémité.
Sélectionner le plan dessus dans l’arbre de création et ouvrir une esquisse.

f. Tracer le trait d’axe de symétrie horizontal
Le faire coïncider avec le point milieu du trait de gauche

g. Tracer le rectangle et le cercle (Fig.7)
Compléter les relations et la cotation.

h. Sélectionner l’ensemble :
 axe de symétrie + rectangle + cercle (Fenêtre)
Avec [image: image34.png]


 faire la symétrie (Fig. 8)

i. Cliquer sur enlèvement de matière  [image: image35.png]



option « A travers tout ». Visualiser (Fig.9)

j. Dans l’arbre de création, sélectionner [image: image36.png]+ @) Enlév. mat.-Extru, 1



 et le plan « Droite »
( maintenir la touche Control pour une sélection multiple) 
Insertion, Répétition/symétrie, Symétrie, OK

k. En faisant tourner la pièce, sélectionner les 4 arêtes dans les angles près des perçages (Avec touche Control)  et créer un arrondi (Fonction congé : [image: image37.png]


) de rayon 4 mm


4) Le traçage est terminé.
La pièce définitive peut être obtenue à l’aide de SW
Afficher vue isométrique.
Sélectionner la face plane du milieu.
Dans la zone menus, cliquer sur : Insertion, Tôlerie, Plis
Compléter comme Fig.10 et valider
Résultat fig 11

a. Trois nouvelles fonctions apparaissent dans l’arbre
de création : Tôlerie, Dépliage, Pliage.
Placer le curseur en dessous sur « Barre de reprise »
Il prend la forme d’une main. Appuyer sur le bouton
gauche et déplacer la barre sous dépliage (un
cran au dessus) La pièce apparaît à l’état déplié. Fig12
b. Avec l’outil [image: image38.png]


 (cotation) coter la largeur de la pièce .
Relever la dimension et enregistrer votre travail.
Milieu
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