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Matériel:

Un semoir par groupe de 3 ou 4 élèves.

- SEMOIR

Référence: Outils Wolf => ECM => Multi-star : 
Fourchette de Prix: environ 26 € (Année 2006)
- MANCHE 

Réf. dessinée : Multi-star ZM 30 (30 cm de longueur): Prix environ 5€ (Année 2006)
D'autres manches plus longs (140 cm) sont préconisés, mais peu pratiques pour le cours.

- Un tournevis cruciforme

- Un tournevis pour vis à six lobes internes de 3

REMARQUE: pour réduire l'outillage, remplacer la vis à six lobes par une vis cruciforme.

- Un bloc de mousse de 1 m de longueur pour faire rouler le semoir (section env. 40 x 80)

Adresse :

http://www.outils-wolf.com/
Suivre : Nos produits ( Produits (Croix) ( Potager ( Semer avec Multi star
SEMOIR 
1)  SITUATION :
Un semoir est un matériel bon marché destiné à tout public disposant d’un jardin.
Il permet de réaliser une répartition régulière des graines semées. L’adaptation d’un manche évite d’avoir à se baisser et facilite son utilisation. Il existe différentes longueurs
2) Fonctionnement :

Une roue crantée en roulant sur la terre entraîne un tambour comportant des alvéoles. Les graines, contenues dans un magasin placé au dessus du tambour descendent par gravité dans ces alvéoles, puis tombent dans le sillon. Un racleur en mousse limite la quantité de graine par arasement des alvéoles. Un couvercle amovible transparent facilite le remplissage et permet de surveiller le niveau de graines.
3) ANALYSE DU SYSTEME: (Objet réel)
3-1) Mettre le sélecteur (Bouton rouge) en position enfoncée

Faire tourner la roue et observer la rotation du tambour.

Constat :


3-2) Tirer le sélecteur vers l'extérieur

Faire tourner la roue et observer la rotation du tambour.

Constat :


3-3) Ouvrir le magasin (ôter le couvercle transparent par une rotation vers l'avant, manche orienté vers l’arrière)
3-4) Changer de tambour (Le semoir est livré avec 3 tambours: noir, jaune, rouge)

Observer l'indexage et l’intégration d’une cavité pour le stockage des autres tambours.
3-5) Mettre tous les tambours et le couvercle de côté.

3-6) Démonter la barrette en tôle servant à fixer le manche et revisser la vis à sa place à la main (Pour éviter de la perdre)

3-7) En pensant à la technique employée pour la fabrication du corps justifier la présence du trou rectangulaire situé à proximité de la tête de cette vis ?

(Voir techniques de fabrication des pièces plastiques ou demander l'aide de votre professeur éventuellement)



3-8) Démonter la roue en enlevant la vis au centre (Après avoir enlevé la roue, revisser la vis à sa place à la main sans bloquer)

3-9) La Roue et le Corps comportent des parois cylindriques minces qui s'emboîtent les unes dans les autres sans se toucher. A quoi servent-elles ?

3-10) Quel nom donne-t-on à cette construction ? (Voir GDI § 43)


3-11) La roue enlevée, vous disposez maintenant d'un ensemble dont une partie peut tourner par rapport au corps et qui ne paraît pas démontable. Vous devez remarquer deux ouies en  arc de cercle réalisées sur le corps. En vous inspirant de l'étape 7, préciser, selon vous, quelle est leur utilité ?



3-12) Proposer une solution pour permettre le démontage de l’entraîneur. 


3-13) Avec l'aide de votre professeur, terminer le démontage du semoir.

3-14) L'axe comporte un méplat sur une partie circulaire. Quelle est son utilité ?


3-15) Le sélecteur comporte 4 orifices sur la partie cylindrique qui servent à "indexer" l'axe. Ces orifices risquent de permettre à la terre de rentrer dans le mécanisme. Quelle solution a-t-on utilisé pour éliminer ce problème ? 


4) TECHNOLOGIE: Le moulage des matières plastiques. (Voir d’abord le diaporama)
4-1) Observer la partie intérieure du corps (Partie non visible semoir assemblé)

Que représentent les empreintes circulaires visibles par réflexion lumineuse ?

4-2) Le moule servant à réaliser le corps doit s'ouvrir pour permettre l’éjection de la pièce. D’après vous, combien doit-il comporter de pièces principales ? (Ejecteurs non compris)
4-3) Observez la roue: La "jante" est de forme conique. Pourquoi ?


4-4) Pignon double: La plus grande face latérale de ce pignon comporte 4 évidements en forme de secteurs circulaires. A quoi servent-ils ?


5) CINEMATIQUE:

5-1) Le sélecteur en position rentrée provoque une réduction de la vitesse de rotation du tambour. Déterminer, à l'aide du sélecteur, du pignon double et de l'entraîneur, le rapport de réduction. Faire le schéma cinématique minimal de cette transmission.

5-2) Quand la roue roule sur une distance de 1 m, combien de graines le tambour noir laisse-t-il tomber en position Grande et Petite vitesse (Faire un essai sur un bloc de mousse.)

En déduire le pas des graines déposées.

5-3) Vérifier par le calcul

Aide: Compter le nombre d'alvéoles sur le tambour pour déterminer l'angle de rotation entre 2 graines et la longueur d'arc correspondante sur le tambour, en position "prise directe". On supposera le Ø de la roue égal au Ø maxi de la jante conique sans les dents.

A partir du rapport de réduction Roue / Tambour, en déduire le pas en position "Réduction"





6) DAO . ASSEMBLAGE

On vous donne, dans votre dossier de travail, les différents modèles 3D des composants constituants le semoir.

6-1) Réaliser l'assemblage en vous aidant de l'objet réel

Enregistrer l'assemblage sous le nom de SEMOIR 

6-2) Trois blocs de mousse sont collés sur le corps: Deux servent à limiter le passage des graines (Racleur), tandis que le troisième évite de les abîmer (Protecteur). Construire ces trois blocs dans l'assemblage en utilisant les contours existants:

Celui de forme circulaire sera nommé: "Protecteur"

Les 2 autres, identiques, seront nommés "Racleur"

Consignes:

· Commencer par le corps (Fixe)
· Le sélecteur sera représenté en position sortie

· La position angulaire des pièces tournantes dans le corps ne sera pas imposée (Rotation possible)
· Mettre deux dents de chaque engrenage tangentes. Cela devrait vous permettre de montrer la réduction de vitesse par une rotation de faible amplitude d’un des pignons 
(Cette méthode ne permet pas d’obtenir une rotation complète)

· Le manche sera monté comme sous assemblage et inséré dans l’assemblage.
· Les tambours "Rouge" et "Jaune" seront placés dans la zone de rangement et positionnés angulairement sur leur support

· Le tambour "Noir" sera mis en position d'utilisation (Indexé sur l'entraîneur)

6-3) Faire la mise en plan du pignon double puis réaliser un tableau sous Word, Excel ou autre logiciel indiquant les caractéristiques des dentures nécessaires à sa fabrication (Voir GDI chap.47-13 et le moulage des plastiques par injection)
Insérer ce tableau dans la mise en plan.
7) RECHERCHE

On veut savoir quelle longueur de "semage" peut donner le plein de la zone de stockage de graines.

Solution : créer une nouvelle pièce dans l’assemblage.

· Masquer le couvercle.

· Dans l’assemblage, Insertion, Composant, Nouvelle pièce.

· La nommer « Magasin ».

· Sélectionner la surface étroite constituant le rebord du corps.

· Une esquisse s’ouvre.

· Convertir dans cette esquisse les contours de la zone de stockage des graines. (Plusieurs pièces sont à prendre en compte : Tambour, racles, corps )

· Réaliser un contour fermé (réaliser les coupes ou les prolongements nécessaires) 

· Extruder jusqu’à la surface du corps constituant le fond du magasin.

· Sauvegarder.

· Sélectionner « Magasin », Outil, Propriétés de masse. Relever le volume
· Si vous disposez d’un échantillon de graines (Haricots, petits pois) évaluer la quantité ) pour un cm3 et estimer le nombre de graines.




8) MISE EN PLAN

8-1) Réaliser une mise en plan sur format A2 Horizontal de l'ensemble.

Réaliser toute vue, coupe partielle ou section permettant de définir complètement l'assemblage.

Une vue avec composants cachés permettra de montrer le train d’engrenages.

8-2) Faire une 2e mise en plan comportant un éclaté et une perspective au choix

8-3) Insérer un repérage des pièces et une nomenclature.

9) Remontage

Après chaque utilisation, procéder au remontage de l’ensemble.

Eviter toutefois d’avoir à démonter plusieurs fois l’entraîneur.

Ne pas serrer les vis à fond.
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